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INNLEDNING

Vegnorm for SeeRogalander et samarbeidsprosjekt i regi av NKF Nettverksgruppe foR8galand. Normen bygger pa en
eksisterende norm som var utviklet feommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randabiemgmen gjelder na for 12
kommuner, oversikt over kommunene og kontaktinformasjon er vist pa neste side.

Vegnorm for SgRogaland vibesta av fem deler:

Norm for veg og gateutforming

Norm for vegbygging

Veileder for drift og vedlikehold

Veileder for veg og gatebelysning

Vedlegg (Definisjoner, skjema, tittelfelt, kommunale tillegg osv.)

agrLONE

Deter innfgrt en fargekoding av hvert fagomrade:

VEILEDER VEILEDER
DRIFT OG VEG OG
VEDLIKEHOLD | GATEBELYSNIIN(

NORM FOR
VEGOG GATE
UTFORMING

NORM FOR GENERELT

VE@BYGGING VEDLEGG OSW.
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Z
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Ved bruk av normen linkeget direkte til det aktuelle fagomradet gjennomniholdsfortegnelseimg pa neste niva detaljerte
innholdsfortegnelse for hvert fagomrade. Det skilles mellom de to farste kapitlene som er defineréGRMERg de to
neste som eVEILEDERE.

RETTELSER

Rettelser, linker som har sluttet og virke og henvendelser angaende uklarheter i normen rettes til NKF Nettverksgruppe
SerRogaland v/sekreteer TURAO as v/Turid Asgrost: post@turao.nctlf. 90185571
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NORMENE

Normene for planlegging og bygging falger Statens vegvesen handbok N100 Veg og gateutidmdingk N200 Vegbygging
1 og andre relevante handbgker der dette er hensiktsmessig. Der handbgkene passer for kommunale veger angir vegno
| seerskilttilpassedekrav. Normen er redigert etter kapitler i handbok N100 og N200. Vegnormen henviser til de aktuelle
handbgkene gjennom lenker direkte til Statens vegvesens hjemmeside.

AVVIK FRA NORMEN

Det skal sgkes om avvik dersom prosjektering/utfgrelse avviker fra det som er oppgitt i normen. Avviksskjema skal ben
Der standarden avviker mellom kommunene skal overtakelse av anlegg gjares i henhold til den enkelte kommunes sta

‘, KRAV TIL DOKUMENTASJON

Sjekklister og kontrollplaner skal utfylles og falge med sgknad om godkjenning av anlegget. Tegninger skal merkes &y
i henhold til tegningsstandardktuelle skjiema og tittelfelt falger som vedlegg til vegnormen.

NORM FOR VEILEDER VEILEDER
DRIFT OG VEG OG

VEDLIKEHOLD | GATEBELYSNING

NORM FOR GENERELT

VEDLEGG OSW.
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VEILEDERE

De to veilederner ment som utgangspunkt for beskrivelse av oppgaver og standarder innenfor drift og vedlikehold og vg
gatebelysning. Nivaene ma tilpasses de aktuelle gkonomiske rammebetingelsene i kommunene.

Disse veilederne bygger pa anbefalinger fra Vegforum for byer og tettsteder og innhold i eksisterende kontrakter med
leverandgr av veg og gatebelysning.

LOKALE PLANER, RETNINGSLINJER OG VEILEDERE SOM KAN Gl
TILLEGG TIL NORMEN

Noen av kommunenkar lokale vedlegg til normen supplerer eller gir alternative krav ut fra stedlige forhold. En oversikt over disse
vedleggene er angitt til slutt i normen.
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VEGQOG GATEUTFORMING@Gversikt over lokale tillegg og avvik

Vegnormfor SgrRogaland falger i hovedsak kravene som stilles i Statens vegvesens handbok N100 og
handbgker som N100 henviser tikvik fra handbok N100 er dette angitt i denne innholdsoversikten og
under hvert tema med link til egne datablad som gjelder for Jaeren.

A OVERORDNET DEL

Tverrprofileter tatt med under definisjonefor & klargjgre viktige begreper
Tegningsstandard, krav til innhold i komplett detaljplan

Universell utforming

Link til Deltasenteret i Helsedirektoratebm har oversikt over gjeldende regler og veiledere

B GATE

Vegbredderc bygoearensféor kommunale gater.
Bussluse nedsenket

C VEGER

Vegbredder kommunale vegemgenerelt

Vegbredder kommunale vegeisamleveger

Adkomst for slokkevann ved brann

Snuhammer adkomstveger

Privat avkjgrsel for personbiler (P)

Siktregler tabell og skisser som viser de mest relevante kravene i (¥]iifalgende sider)
Sikt i uregulerte kryss kommunale vegdokale avvik

D UTBEDRINGER EKSISTERENDE VEG

VEGOG GATEUTFORMIN

E DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Minimum veghgyde over havet
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VEGOG GATEUTFORMING

1 tilsvarer i sin helhettdtens vegvesen ﬂ
A OVEORDNET DEL SIDE 11 [
A.1 Overordnede planforutsetninger 11 E
A.2 Gater og veger 14 m

A.3 Gatesystemet 16
A.3.1 Fart og trafikkseparering 16 O

A.3.2 Transportnett 16
A.4 Vegsystemet 17 LL
B GATE SIDE 21 I:_)
B.1 Generelle utformingskrav 21 LIJ

B.2 Fortau 22
B.3 Kantstein og kantsteinsklaring 23 I_
B.4 Kjgrebane 24 <

B.4.1 Ett kjgrefelt 24
B.4.2 To kjgrefelt 24 (D

B.4.3 Fire kjgrefelt 25

. dnodn {&11StFSE0 Q 26
B.4.5 Kollektivfelt 26 (D

B.4.6 Sambruksfelt 27

B.5 Parkering, varelevering og holdeplass for buss 27

B.5.1 Kantparkering 28

B.5.2 Varelevering 29

B.5.3 Holdeplass for buss 29
B.6 Gagate, sykkelgate og kollektivgate 30 LIJ

B.6.1 Gagate 30
B.6.2 Sykkelgate 30 >

B.6.3 Kollektivgate 31

B.7 Miljggater 31 31
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tilsvarer i sin helhettatens vegvesen ﬂ
J] ‘
. C VEGER SIDE 33 —
4
C.1 Dimensjoneringsklasser 33 E
C.2 Utformingskrav 35 m
H1 Nasjonale hovedveger og @vrige hovedveger, ADT < 12 000 og fartsgrense 60 km/t 37 O
H2 Nasjonale hovedveger, ADT < 4 000 og fartsgrense 80 km/t 40
H3 Nasjonale hovedveger, ADT < 4 000 og fartsgrense 90 km/t 43 LL
H4 Nasjonale hovedveger og gvrige hovedveger, ADT ¢ ®Q00 og fartsgrense 80 km/t 45 I
H5 Nasjonale hovedveger og @vrige hovedveger, ADT 6 DR@O0O0 og fartsgrense 90 km/t 47
H6 Nasjonale hovedveger og @vrige hovedveger, ADT over 12 000 og fartsgrense 60 km/t 50 )
H7 Nasjonale hovedveger og @vrige hovedveger, ADT over 12 000 og fartsgrense 80 km/t 53
H8 Nasjonale hovedveger og @vrige hovedveger, ADT 18 20000 og fartsgrense 100 km/t 55 I I I
H9 Nasjonale hovedveger og @vrige hovedveger, ADT over 20 000 og fartsgrense 100 km/t 57 I
H@1 @vrige hovedveger, ADT < 1 500 og fartsgrense 80 km/t 59 <
H@2 @vrige hovedveger, ADT 1 §0D000 og fartsgrense 80 km/t 61
SalSamleveger boligomrader, fartsgrense 50 km/t 63 (D
Sa2Samlevegerfartsgrense 50 km/t 66
Sa3Samlevegerfartsgrense 80 km/t 69 (D
A1l Atkomstveger i boligomrader, fartsgrense 30 km/t 72
A2 Atkomstveger til industriomrader, fartsgrense 50 km/t 74
A3 Atkomstveger i spredt bebyggelse, fartsgrense 50 km/t 76
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VEGOG GATEUTFORMING
tilsvarer i sin helhettgtens vegvesen

D UTBEDRINGER AV VEGER

D.1 Dimensjoneringsklasser
D.2 Utformingskrav

U-H2 Nasjonale hovedveger, ADT < 4 000 og fartsgrense 60 eller 80 km/t
U-H4 Nasjonale hovedveger og avrige hovedveger, ADT ¢ ®QD0 og fartsgrense 80 km/t
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U-H@1 @vrige hovedveger, ADT < 1 500 og fartsgrense 60 eller 80 km/t
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U-Sa3SamlevegerADT < 1 500 og fartsgrense 60 eller 80 km/t
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E.1.2.8 Siktkrav
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VEGOG GATEUTFORMING
tilsvarer i sin helhettatens vegvesen ﬂ
E TEMAKAPITLER forts. —
E.1.3 Planskilte kryss 119 2
E.1.3.1 Rampeutforming 119
E.1.3.2 Retardasjonsfelt 120 m
E.1.3.3 Akselerasjonsfelt 120
E.1.3.4 Siktkrav 121 O
E.1.3.5 Primaeiog sekundaervegenstforming 121
E.1.4 Avkjarsler 122 LL
E.1.4.1 Geometrisk utforming 122
E.1.4.2 Siktkrav 123 I—
E.2 Lasninger for gaende og syklende 124 D
E.2.1 Gangog sykkellgsninger 124
E.2.2 Geometrikrav 125 LIJ
E.2.3 Siktkrav 126 I_
E.2.4 Gangfelt og ledegjerder 128 <
E.3 Holdeplass for buss 130
E.3.1 Plassering av holdeplasser 130 (D
E.3.2 Kantstopp 130
E.3.3 Utforming av busslomme 131
E.3.3.1 Utforming av busslomme ved bygging av ny veg 131 (D
E.3.3.2 Utforming av busslomme ved utbedringsstandard 132
E.4 Forbikjgring 133
E.4.1 Forbikjgringsmuligheter 133
E.4.2 Forbikjgringsfelt i stigning 133 LIJ
E.4.3 Geometrisk utforming av forbikjgringsfelt 134
E.5 Belysning 135 >
E.5.1 Etablering av belysningsanlegg 135
E.5.2 Belysningsklasser 135

E.5.3 Valg av belysningsklasse 138
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tilsvarer i sin helhettatens vegvesen ﬁ
E TEMAKAPITLER forts. —
E.6 Parkering 140 E
E.6.1 Sykkelparkering 140
E.6.2 Parkering for personbiler 140 m
E.6.3 Parkering for forflytningshemmede 142
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E.7.5 Kontrollplasser 145
E.7.6 Snuplasser 145
E.8 Varelevering 147 I I I
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| VEGOG GATEUTEORMING

tilsvarer i sin helhettgdtens vegvesen
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F.1.1 Gaende og syklende
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TEGNINGSSTANDARD

\| Tegningstype Forklaring Malestokk

A Forside, innholdsfortegnelse, tegningsliste, tegnforklaring

B Oversiktskart 1:5000

C Vegplan, plan og profil 1:500/ 1:100
E Ved behov: Vegkryss, avkjarsler, serviceanlegg, rasteplasser, Normalt 1:200

parkeringsanlegg, busslommer, mgteplasser m.m.

Tverrsnitt 1:50
Overbygningl:10
G VAplan og detaljer. Slukplan med drensledning Som vegplan
Offentlige og private ledninger: Eksisterende ledninger, omleggin
0g nyanlegg

Kabler og linjer (&erk, televerk m.m.): Eksisterende kabler og linjs
omlegginger og nyanlegg.

Byggetekniske detaljer, for eksempel kantstein, rekkverk,
stgyskjermer, bruer, underganger, tunnel, stgttemurer m.m.

Konstruksjoner, f.eks. underganger

Normalprofiler

Som vegplan

U

I,

Skilt og oppmerkingsplaner. Signalanlegg. Godkjenning ngdvend

Belysningsplaner

Tverrprofiler 1:100

J
K
L
N
@) Beplantningsplaner og mgblering
U
wW
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v
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>

Spesielle tegninger vedrgrende grunnerverv

X Spesielle temategninger

Det anbefales at tegningene sendes inn i A3 format (pdf)
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VEGBREDDER KOMMUNALE GATER
GENERELT

Generelle bestemmelser

Kommunale veger er i hovedsak definert som samleveger eller adkomstveger. Kommunale veger skal i reguleringsplan
reguleres med minimum 5 meters bredde .

Reguleringsplaner skal angi byggegrense langs veg og vegkryss. Garasje, uthus og lignende legges minimum 1 meter
(neermeste bygningsdal) fra regulert trafikkareal.

Unntaksvis kan kommunale veger reguleres i 4 meter bredde , og ved kjgring inn til hver eiendom skal det for et 0,5 meter
bredt omrade langs begge sider av vegen gis bestemmelser som sikrer sikt og rom til mangvrering for starre kjgretay. Ved
behov skal trafikkarealet utvides for & sikre mgteplasser og kurveutvidelser.

Forklaring

Den regulerte vegbredden er i de fleste tilfeller ngdvendig for a sikre en arealfordeling som gir tilgjengelige og trygge
trafikkarealer tilpasset en blandet trafikk. Byggegrensene sikrer siktforhold og rom for mangvrering av starre kjagretay (for
eksempel brannbiler).

| tillegg sikrer det regulerte trafikkarealet plass og tilgjengelighet til vedlikehold av ulike infrastruktur som legges ned
vegene. Dette kan veere forskjellige ledninger og r@r. Avlgpsledninger ligger dypest i vegkonstruksjonen. Ved reparasjone
pa denne typen ledninger ma grefteskraningene ha en trygg vinkel slik at den ikke kan rase ut over de som arbeider i
grofta og reparerer ledningsnettet.
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VEGBREDDER KOMMUNALE GATER
SAMLEVEGER

Handbok N100 har falgende alternative utforminger:

Sal Samleveger i boligomrader, fartsgrense 50 km/t

Samleveger i boligomrader bgr ikke vaere lengre enn 2 km, og ikke ha en trafikkbelastning pa mer enn ADT 1 500.
Samleveger med ADT > 1 500 utformes til standard vist i dimensjoneringsklasse Sa2.

Alt 1: 5 m kjgrebaner + 0,5 m skulder, totélm
Alt 2:5,5 m kjgrebaner + min 2,5 m fortau, totafin 10,5 m

Sa2 Samleveger, fartsgrense 50 km/t

Samleveger Sa2 utformes for en fartsgrense pa 50 km/t. Disse er interne vegforbindelser i byer eller vegforbindelser
mellom bygder hvor vegen gar gjennom bebygde omrader. Denne dimensjoneringsklassen brukes nas8mT > 1

Alt 1: 5,5 m kjgrebaner + 0,5 m skulder + rabatt min 1,5 m +gfsmin 3 m, totaltnin 10,5 m
Alt 2: 6 m kjgrebaner + min 2,5 m fortau pa begge sittaglt min 11 m

Sa3 Samleveger, fartsgrense 80 km/t

Dette er veger i spredtbygde omrader som knytter bygder og byer sammen. Disse vegene har en gvre grense for
trafikkbelastning p& ADT 1 500. Veger med hgyere trafikkgrunnlag utformes som hovedveg.

Alt 1: 3 m kjgrebaner mgteplass hver 250 m + 0,5 m skuyléalt 4 m
Alt 2:5,5 m kjgrebaner + 0,5 m skuldeotalt 6,5 m
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ADKOMST FOR SLOKKEVANN VED BRANN

Ved prosjektering skal fglgende legges til grunn for adkomst for slokkevann:

Kriteria Mannskapsbil Lift/Stigebil
Kjgrebredde 3,0 meter 3,0 meter
Svingradius ytterkant vei 8,5 meter 10,0 meter
Svingradius innerkant vei 4,1 meter 5,0 meter

Fri kjgrehgyde 4,0 meter * 4,0 meter *
Oppstillingsplass 6,0 x 12,0 meter
Akseltrykk 12,6 tonn 12,7 tonn
Belastning pr. labb 14,0 tonn

Maks. stigning/helling pa oppstillingsplass 1:8 (12,5 %) 1:20 (5,0 %)
Tillatt totalvekt 19.0 tonn 20,2 tonn

* Av hensyn til sng ma starre fri hgyde vurderes i hvert enkelt tilfelle.
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SNUHAMMER 1600 L

Snuhammer kan benyttes i
adkomstveger.

Arealet i snuplassene skal ikke
brukes til oppsamlingsplass for
private avfallsdunker. Der dette kan
bli et problem ma det settes av
tilleggsareal til formalet.

R=7m-

5mevt. 4 mAQ

Figurene angir minimumsmal for
offentlig snuplass. Snuplass for
lastebil (L), se Statens vegvesen
normal N100, figur E 1.4.

17,00 m -

Snuplass for kjgretayer starre enn
lastebilbestemmes ved bruk av
sporingskurver (kjgretgysjablonger).
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AVKIGRSEL

Tilknytning til riksveg og fylkesveg skal godkjennes av Statens vegvesen.

Det tillates maks én avkjarsel per eiendom.

Avkjarselen skal legges til sekundeer vei.

Breddenpa avkjarselen skal veere maks 4 meter. Bredden kan utvides ved tekniske behov.

Avkjersler med ADT stgrre enn 50 og ADT pa primaerveien er starre enn 2000 skal utformes som vegkryss. (I henhold til
handbok N100)

Avkjarselen skal legges vinkelrett pa den offentlige veien, og den ma bygges slik at siktsonene ivXigtag Sfik[at det
generelt blir god oversikt i avkjarselen, samtidig som avkjgrselen ogsa skal fgre til minst mulig ulempe for trafikken pa den
offentlige vei.

Sammenkoblingen mellom avkjgrselens sidekanter og den offentlige veis nsermeste kjgrebanekant avrundes med en sirkel
med minimum radius pa 2 meter. Starrelsen pa sirkelen bgr vurderes ut fra bruken og de stedlige forhold.

Dersom avkjarselen er adkomst til garasje, ma det foran garasjen avsettes areal til parkeringsplass (6x3m). Dersom den
offentlige veien anses som sangher hovedvei ma det anlegges snuplass pa egen eiendom, slik at rygging ut pa offentlig vei
unngas. Biloppstillingsplasser til forskjellige boenheter skal vaere uavhengige; dvs. det skal ikke legges opp tirelkkering i
for beboerne.

Der avkjgrselen gar over veigrgft, ma det legges ned rgr med minimum innvendig diameter 200 mm. Rgrene legges pa et
godt komprimert fundament og pa en slik mate at veigraften ikke skades og graftevannet far fritt avigp.

Avkjarselen ma ikke ligge hgyere enn veikanten (kanten av den

offentlige veien). Pa de farste 2 m fra veikanten skal avkjgrselen ha et +/-3%

jevnt fall pa 6 cm (3%). Pa spesielt vanskelige steder kan det dispenseres,

slik at lengden fra veikanten blir 1m med jevnt fall pa 3 cm (3%). De At +/- 12,5 % {1:8)

private veien/oppkjgrselen innenfor avkjgrselen bar ikke ha stgrre
stigning/fall enn 1:8 (12,5%Avkjgrselen skal utformes pa en slik mate 2M
at overvann, sgle, grus etc. ikke blir ledet inn p& den offentlige veien. 7
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Frisikt i avkjorsel Utforming av avkjersel
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Krav til frisikt (L1 og L2) pa de forskjellige vegtyper (eksisterende veg)(Ny N100)

Kryss (L1)
egtype S/H SIH S/H S/H SA SA SA A3 L
I
Adt 0-1500 1500-4000 4000-8000 >8000 0-1500 1500-4000 >4000 0-300
L1=15xLS L1=15xLS L1=15xLS L1=15xLS L1=12xLS L1=1.2xLS L1=12xLS Li=LS 2
Fartsgrense/Fartsniva
30 38 40 42 43 26 28 30 20 S/H =Stamveger/Andre hovedveger m
40 55 58 61 64 38 41 44 30 SA =Samleveger
50 76 80 84 88 52 56 61 45 A3 =Adkomstveger, spredt bebygd O
60 100 105 111 117 69 74 81 60
70 129 136 143 150 89 95 104 80 LL
80 161 170 180 188 112 120 130 100 F
Avkjgrsel (L1) ’
eqgtype S/H SIH S/H SIH SA SA SA A3
ADT 0-1500 1500-4000 4000-8000 >8000 0-1500 1500-4000 >4000 0-300 m
L1=1,2xLS L1=1,2xLS L1=1,2xLS L1=1,2xLS Li=LS Li=LS Li=LS Li=LS P
Fartsgrense/Fartsniva
30 30 31 33 35 20 22 24 20 <
40 44 46 48 51 30 32 34 30
50 60 63 66 70 45 49 53 45 ( )
60 80 84 88 93 60 65 70 60
70 103 108 114 120 80 87 94 80
80 129 135 142 150 100 109 118 100 w
(L2) o u 8
Fartsgrense/Fartsn| x m
[Traff.mengdei sek.veg v i primeerveg
30 og 40 50 og 60 70 og 80 x
»— e ?~ - — Utarbeidet >
Avkj. ADT<50 3 4 4 % | av:Tor S. Nordbge
lAvkj. ADT>50 4 6 6 § % Y —2 Sgr-Rogaland distrikt
Kryss ADT<100 4 6 6 g' ‘3 Region vest
Kryss 100<ADT<500 6 6 10 -
Kryss ADT>500 6 10 10
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SIKTKRAV | HENHOLD TIL HANDBOK N100
Siktkrav mellom gaende og syklende i gatekryss
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SIKTKRAV | HENHOLD TIL HANDBOK N100
Siktkrav i uregulert tkryss

Fartsgrense | primaerveg
20 30 3 as

ADT>500
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SIKTKRAV | HENHOLD TIL HANDBOK N100
Siktkrav i forkjarsregulertkryss
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SIKTKRAV | HENHOLD TIL HANDBOK N100
Siktkrav 1 uregulerte ryss
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